
 

▪ Nome  
▪ Sede legale del gestore 
▪ Sede dello stabilimento in cui sono ubicati 

gli impianti  

ILA LATERIZI SRL 
Via Melo da Bari 227, 70121 BARI 
SS 99 Km 11.200 75100 MATERA  
 
 
  

Tipologia Impianto/ Denominazione  Produzione di Laterizi e Travetti Precompressi   

Classificazione secondo le definizioni dell’articolo 
268, comma 1, lettere da gg-bis) a gg-septies)  

gg - bis) medio impianto di combustione: impianto 
di combustione di potenza termica nominale pari 
o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, 
classificato come:  

1) impianto esistente  
 

Classificazione dei combustibili utilizzati   Combustibili gassosi (metano e Gpl) 
Combustibili Liquidi (BTZ) 
Combustibili solidi (Antracite, Pet Coke, Carbon 
Coke) 

  

Quantitativi combustibili utilizzati 243 TJ (combinati nei vari combustibili in base al mercato 

di acquisto) 

 
 

Potenza termica nominale  44,58 MW nominale  
 
 

Numero previsto di ore operative annue  7200 ore/anno 
 

Carico medio di processo  3000 q.li laterizi cotto (media attuale)  
 

Data di messa in esercizio   
1960  
 

Settore di attività dello stabilimento […] secondo il 
codice Nace  

 
23.32.00 

 

 


